
made in 
Germany

O trunfo para trabalhos 
em zonas limpas

O EstrichBoy EC 350 BS é mais silen-

cioso, não emite gases de escape e 

não geragastos com o diesel. Com 

uma ligação de 32 amperes,pode ser 

utilizado em qualquer estaleirode obra 

e os custos de eletricidade podem,por 

regra, ser faturados de forma globala-

través da repartição dos gastos da 

obra. 

Para betonilhas para  
pavimento semissecas

	■ Betonilha de cimento

	■ �Betonilha à base de sulfato de 
cálcio (anidrite)

	■ �Betonilha à base de magnésia

	■ �Pavimentos vibratórios 

	■ (dependendo da consistência)

	■ �Adequa-se especialmente para 
áreas sensíveis a ruído

	■ �Inovador agregado adicional de 
16 amperes opcional para até  
100 metros de distância de bom-
bagem e 50 metros de altura de 
bombagem*

	■ �Os elevados débitos da bomba de 
3 m3/h ou com agregado adicio-
nal de 3,5 m3/h, encurtam os 
tempos de trabalho e, por isso, 
os custos de mão de obra

	■ �Fiável, robusto e fácil de operar

	■ �Peso de 1900 kg permite a utili-
zação de diversas unidades de 
tração

EstrichBoy EC 350 BS
O alimentador de ar comprimido potente  
de 32 A

Fig, mostra pintura especial



 

          Serie    Optional

BRINKMANN 
Uma marca do Grupo Putzmeister 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743 
brinkmann@estrichboy.de · www.estrichboy.de

Todas as vantagens num 
relance

	■ �Uma proteção contra sobre-
carga garante o trabalho sem 
interrupções

	■ �É possível a redução para 25 
amperes eventualmente neces-
sária devido ao estaleiro de 
obra

	■ �Controlo inteligente do ar de ali-
mentação e, por isso, tempos de 
bombagem menores

	■ �Serviço de manutenção pre-
mium com peças originais em 
oficinas certificadas

	■ �Existe tomada de proteção para 
faróis ou semelhantes

Farol de trabalho

Agregado opcional para um reforço de 
potência adicional

Caixa de arrumação para os dispositivos 
auxiliares mais importantes

Tomada standard de 32 A e tomada de 16 
A no agregado adicional opcional	

Teclado robusto com 
mostrador LED a cores

Dados técnicos EC 350 BS  
32 A

EC 350 BS 32 A com 
agregado adicional de 16 A

Recipiente de mistura 260 l, 200 l de capacidade útil 260 l, 200 l de capacidade útil

Distância de bombagem* 80 m em largura, 40 m em altura 100 m em largura, 50 m em altura

Débito da bomba (teór.)* 3 m³/h 3,5 m³/h

Pressão de bombagem 8 bar 8 bar

Compressor  2,3 m³/min 2,7 m³/min

Motor de propulsão 15 kW 20,5 kW

Peso 1 900 kg 1 900 kg

Comprimento × Largura × Altura 4800 × 1580 × 2450 mm 4800 × 1580 × 2450 mm

Altura de enchimento 400 mm 400 mm

Quadro Homologação até 80 km/h Homologação até 80 km/h

Especificidade Carregador hidráulico e raspador Carregador hidráulico e raspador

*   �Os dados baseiam-se em valores de experiência e dependem 
do material 

Série                 Opcional
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Equipamento  EC 350 B BS
Dispositivo de inércia, reto  ■ ■ ■

Tampa manual   ■ ■ ■

Sistema de lubrificação central   ■ ■ ■

Saída do reservatório central  ■ ■ ■

Acoplamento para automóvel   ■ ■ ■

Farol de trabalho   ■ ■ ■

Tampa manual, longitudinal  ■ - -

Máquina de lavagem de alta pressão   ■ ■ ■

Olhal para grua   ■ ■ ■

Rotulagem do cliente   ■ ■ ■

Suporte de luzes (24 V)   ■ ■ ■

Acoplamento para automóvel   ■ ■ ■

Ajuste dos tempos de mistura   ■ ■ ■

Sistema de localização (GPS) a pedido

Chapa de proteção para carregador   - ■ ■

Conjunto de estribos de proteção   ■ ■ ■

Pintura especial da cobertura em cor RAL   ■ ■ ■

Alarme de obstrução  ■ ■ ■

Cabo elétrico 16 A 30 m   ■ ■ ■

Cabo elétrico 32 A 30 m   ■ ■ ■

Distribuidor de corrente 63 A   ■ ■ ■

Sapatas de estabilização  - ■ ■

Conversão para 100 km/h   ■ ■ ■

Chapa de desgaste na cúpula   ■ ■ ■

Chapas de desgaste Hardox 6 mm   ■ ■ ■

Chapas de desgaste Hardox 8 mm   ■ ■ ■

Chapas de desgaste de plástico   ■ ■ ■

Chapas de desgaste do lado frontal, ao centro   ■ ■ ■

Chapas de desgaste do lado frontal, à frente   ■ ■ ■

Dosagem de água   ■ ■ ■

Caixa de ferramentas (incluindo conjunto de estribos de proteção)   ■ ■ ■

Agregado adicional (5,5 kW) ■ ■ ■
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