
Nível  de  laser  verde

Características :

Entregue  com:

Características  do  produto:

Verde

Faixa :

Recurso  de  cor  do  laser:

30  metros

SMART 3D

-  2  opções  de  montagem:  íman's  potentes  e  parafuso  na  parede.
-  Indicador  de  carga.

-  Rosca  de  1/4"  para  uso  com  tripé.

-  2  modos  de  operação:  automático  e  manual.

-  Pode  ser  utilizado  com  receptor  (opcional).

-  As  linhas  operam  de  forma  independente.
-  3  linhas  verdes  x  360°  (2  verticais  +  1  horizontal).

Suporte  de  parede,  bolsa  de  armazenamento,  bateria  de  íon  de  lítio,  cabo  de  carregamento,  manual  do  usuário.
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Recurso  de  temperatura  operacional:

Recurso  de  temperatura  de  armazenamento:

Alcance  com  recurso  de  receptor:

Recurso  de  dimensões:

Desenvolvido  por  TCPDF  (www.tcpdf.org)

Recurso  de  precisão:

Faixa  de  nivelamento  automático:

Recurso  Laser:

Recurso  de  autonomia:

Recurso  de  proteção  de  entrada:

Característica  de  peso:

Recurso  de  fonte  de  alimentação:

Ref.  Recurso :

±  0,3  mm/m

Recurso  de  código  EAN:

60  metros

7,5  horas

±  4°

520  nm,  inf.1  mW,  classe  II

IP54

Íon-lítio  3,7  V  3600  mAh

-10  °C...  +50  °C

-20  °C...  +70  °C

105 x 77 x 98 mm

390g

C1002003

4620752699053
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