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SPECIFICATIONS PL 200

2600 W
230 V ~
750 rpm
202 mm
G½" female + 1¼" male
790 mm
550 mm
16.5 kg 
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Potencia
Corrente
Rotações
Diametro max. da coroa
Conexão do fuso
Altura da Coluna
Eixo
Peso
Ref.

Fornecida numa caixa sem peças nem acessórios

Furação humida

APLICAÇÕES
– Excelente resfriamento graças à carcaça do motor
toda em alumínio tornando-a adequada às obras + difíceis
– Perfuração / carotagem manual com agua em betão armado,
pedra natural e asfalto

- Ferramenta fabricada de forma inteligente para enfrentar
a furação necessária para aquecimento, ventilação, canalizações,
engenharia civil, obras de construção em geral.

CARACTERISTICAS

- Unidade de perfuração compacta, robusta e compacta
- Excelente resfriamento graças à caixa toda em alumínio
-Motor potente e de alto binário.
- Caixa de velocidades em banho de óleo de 1 velocidade
obtendo uma lubrificação ideal

- Fuso combinado em aço inoxidável para fixação de brocas R½" e 1¼"
 
- Abastecimento integrado de água
- Interruptor de máquina com desligamento por
sobrecarga – proteção contra sobrecarga do motor

- Escovas de carvão desligadas – protegem o motor

- Embraiagem mecânica de segurança
- A coluna de perfuração pode ser girada continuamente
até 45° com suporte traseiro

Caroteadora Eibenstock
PL 200

Excelente arrefecimento do motor
Devido à caixa toda em alumínio

Maquina compacta, Robusta
e Potente para furar até 202 mm

NOVA




