
-  Modo  de  suspensão  automático.

-  Unidades  de  medida:  m.

-  Medição  contínua.

-  Display  LCD  retroiluminado  de  3  linhas.

-  Superfície  e  volume.

-  Adição  subtração.

Alça,  coldre  de  armazenamento,  baterias,  manual  do  usuário.

-  Indicador  de  carga.

-  Medição  baseada  em  2  pontos  de  referência  possíveis  (frente  e  traseira  do  dispositivo).

-  Medição  direta  até  60  m.

Descrição  do  produto:

Medidor  de  distância  a  laser  de  60  m

Vermelho

SMART 60

Cor do laser:

Descrição

Características  do  produto:

A embalagem inclui ainda

- Pitágoras.

www.jcd.com.pt

https://www.jcd.com.pt


105x47x27mm

±  1,5mm

83g

650  nm,  inf.1  mW,  classe  II

Faixa :

C14098

IP54

2  pilhas  LR03/AAA  de  1,5V

0  °C…  +40  °C

4620752694690

-20  °C…  +60  °C

2  anos
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0,05-60m

Peso:

Fonte  de  alimentação:

Temperatura  de  armazenamento:

Código  EAN:

Ref. :

Precisão:

Laser:

Proteção  de  entrada:

Dimensões:

Temperatura operacional:

Garantia UE:
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