
ELS 125D
A lixadeira de renovação de longo alcance
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Para parede um d teto

USAR:

- Esmerilhamento de costuras de betonilha

- Remoção de rebarbas, saliências, tintas e adesivos finos
- Alisamento de superfícies de concreto e gesso
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RECURSOS:

- Eletrônico - partida suave, velocidade constante, controle de 
temperatura e corte de sobrecorrenteC

- Eixo de acionamento flexível intercambiável - design curto, fácil 
manutenção

- Junta robusta - adaptação ideal à inclinação e ao ângulo
- Borda frontal dobrável da proteção contra poeira - para lixar diretamente na 

borda da área de trabalho

- Bocal de extração Ø 35 mm (rotativo) - conexão direta de 
um limpador M da série EIBENSTOCK DSS

- Bloqueio para mangueira de sucção - evita o afrouxamento involuntário da 

mangueira durante a retificação
Diamond-grindi
Ø 125 milímetros

uma - Punho adicional - manuseio ergonômico, ajustável de 
forma variável na máquina
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Especificações ELS 125D
Entrada de energia 1200 W

Tensão nominal 230 V ~

Velocidade nominal 8000 rpm

Diâmetro do disco 125 milímetros

Conexão do fuso Ø 22,2 milímetros

Peso 5,3kg
Nº do pedido 06231000

Fornecido em caixa incl. bolsa de transporte, rebolo de diamante 
universal e ferramentas de montagem

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock, Alemanha

Seu distribuidor:

Telefone:

Fax:
Internet:
E-mail:

+ 49 (0) 3 77 52 - 50 30
+ 49 (0) 3 77 52 - 20 19 
www.eibenstock.com
office@eibenstock.com

Certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 9001: 2015 

Exceção de alterações técnicas! As ilustrações podem variar!
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