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O potente aspirador de líquidos com função de bomba
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Esquema  de  financiamento  EPS  50

máx.  2,3  m

7  metros

Comprimento mangueira águas residuais

www.jcd.com.pt

10  metros

Pressão negativa máxima

Conteúdo  do  depósito

Comprimento  de  mangueira

Altura máxima de entrega

CARACTERÍSTICAS:

Capacidade de entrega

Bocal para fendas, bocal de escova, bocal para piso húmido com 360  mm de largura

–  Recipiente robusto feito de plástico resistente a impactos

NOVO

office@eibenstock.com

Limpeza de piscinas e outras tarefas de limpeza

9 metros

Dados  técnicos

–  Mais rápido e eficiente em comparação com métodos convencionais

09927000

Danos em tubulações, reforma de telhados planos, lagos ou

–  Comprimento de sucção máx. 8 m, altura de sucção máx. 2,3 m

Bomba de consumo de energia

A  solução de problemas para drenagem económica de áreas inundadas
com  capacidade  de  bombagem  extremamente  alta

14.000 litros/hora

Água até 9 m de altura

EPS  50

Conexão de aguas residuais

–  Nas obras de construção, durante inundações, restauração de incêndios,

THW,  serviços de condomínios, Associações  habitacionais...

–  Rede de filtro separada para partículas grossas

consumo  de  energia

–  Aspira e Bombeia em simultâneo

–  Também adequado p/ operação de vácuo (apenas aspiração húmida).

Alterações  técnicas  reservadas!  As  ilustrações  podem  variar!

70 litros/seg.

Bomba de água suja, rede de filtro com zíper, bico de lagoa,

Internet:  www.eibenstock.com

Elektrowerkzeuge  GmbH  Eibenstock

–  Bomba potente com vazão de até 14.000 litros / hora

Certificado  de  acordo  com  DIN  EN  ISO  9001:2015

–  Para  telhados,  empresas  de  construção,  bombeiros,

230 mbar

Peso

Fluxo de volume

FUNÇÕES:

Inclui:  4 tubos de sucção de plástico de 0,5  m  ø  38  mm,

mangueira de sucção de 7 m, mangueira de água suja de 10 m,  integrada

50  litros  (bruto)

–  Mangueira de água suja de 10 m com conexão de tubo C

–  Segurança graças ao disjuntor PRCD

Referencia

bomba  poderosa              conexão  de  tubo  C  para  águas  residuais

https://www.jcd.com.pt



