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Bomba de aplicação universal potente

O potente acionamento de 5,5 kW processa materiais pastosos, como argamassa colante ou camada de acabamento, até um 

tamanho de grão máximo de 8 mm. A bomba de transporte, que atinge suas dimensões compactas, grande capacidade de 

transporte e altura. O transporte é feito em qualquer carro sem possibilidade de desmontagem.

DADOS TÉCNICOS

Parte no.

Trabalhando

pressão

Transportando

capacidade

Convesing

distância

00 19 78 29

máx. 30 bar

15,4 litros / min

até 50 m

Motor

400 V, 3 Ph, 50 Hz,

5,5 kW, 280 rpm

76 litros

TWISTER D 6-3

DN35 parte feminina

DN35 parte feminina | DN25 

parte masculina

plástico

2 rodas de direção, 2 rodas

Conteúdo de Hopper

Rotor / Estator

Saída de material

Acoplamento

redução

Tremonha de material

Rodízios

Dimensões:

L / W / H

Altura de enchimento

Peso

1.600 / 600/660 mm

610 mm

~ 133 kg

Atenção:
Todos os detalhes dependem dos materiais usados.

400 V 5,5 kW

3 Ph

15,4



RESUMO DAS VANTAGENS
TECNOLOGIA DE GESSO
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Baixa altura de enchimento, cabe facilmente em cada 

misturador. Tremonha de material plástico - limpeza fácil

Saída de transporte variável através da 

mudança da bomba (bomba D ou R)

Alta capacidade de transporte e distância

Enchimento universal de baldes ou 

misturadores contínuos

Prático e compacto

Limpeza e manutenção rápidas

O transporte é possível em qualquer carro sem 

desmontagem
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CAMPOS DE APLICAÇÃO

Argamassa adesiva e de reforço Camada de 

acabamento

Argamassa isolante

Enchedor de piso

Enchimento fino

Argamassa de alvenaria

Betonilha de piso até 60 l / min

ACESSÓRIOS

Cabo de extensão 5 x 4 mm²,
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PARTE NO.
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A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e

orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus 

centros de vendas e serviços em todo o mundo representa 

também nas próximas décadas.

Knauf PFT GmbH & Co. KG Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa 

garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, 

quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores 

empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de 

condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são 

sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, 

mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Hotline Técnica 

Iphofen + 49 9323 31-1818

Telefone + 49 9323 31-760

Fax + 49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.net

Clique. Descobrir. Experiência.

www.pft.eu

www.youtube.com/knaufpften

Baixe Agora! APP: PFT - Tecnologia de Gesso
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