
TECNOLOGIA DE GESSO

DADOS TÉCNICOS

Saída de material

Conexão

cabo

400 V

3,7 / 4 kW

3 Ph

16/33 l / min

Referencia

Transportando

capacidade

Transportando

RENDER STAR

DN35 parte feminina

VERMELHO 5-16 A - 25 m

Conteúdo Hopper

Pistola pulverização

Compressor de ar

Mangueira material

Mangueira água / ar

Rotor / Estator

Altura de enchimento

Quer seja para trabalhos de gesso grandes ou pequenos, a troca de postes ZP 3 M pode ser usada com duas velocidades

diferentes para tornar seu trabalho ainda mais eficiente e económico.

Pressão

distância

00 54 25 28

máx. 20 bar

16/33 litros / min

até 60 m

Motor

400 V, 3 Ph, 50 Hz,

3,7 / 4 kW, 106/215 rpm

85 litros

DN35 S16

COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz,

0,9 kW - 250 l / min

RONDO DN35 - 10 m DN12

- 11 m

5 x 2,5 mm²,

640 mm

Dimensões:

L / W / H

1.800 x 600 x 670 mm

Duas velocidades - para desempenho maior ou menor

PFT ZP 3 M



RESUMO DAS VANTAGENS
TECNOLOGIA DE GESSO
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CAMPOS DE APLICAÇÃO

Mistura de local de trabalho

Morteiro

Gesso de cimento

ACESSÓRIOS / VERSÕES

Cabo de extensão 5 x 2,5 mm² 

VERMELHO 5-16 A - 25 m

Peneira vibratória 400 V

Kit de adaptação para

COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz

PARTE NO

20 42 33

00 53 08

00 53 52

ZP 3 M FC-230V

ZP 3 M de mudança de pólo ZP 

3 M FC-400V

00 54 25 26

00 54 25 28

00 54 25 27

A garantia do serviço PFT

Atendimento ao cliente, conhecimento técnico e

orientação de serviço. É isso que a marca PFT com seus 

centros de vendas e serviços em todo o mundo representa 

também nas próximas décadas.

Knauf PFT GmbH & Co. KG Todos os direitos reservados. Sujeito a alteração sem aviso prévio. Nossa 

garantia refere-se apenas ao perfeito estado de nossas máquinas. Consumo, 

quantidade, especificações de projeto e dados de desempenho são valores 

empíricos, que não podem ser transferidos automaticamente em caso de 

condições divergentes. Além disso, as diretrizes do fabricante do material são 

sempre aplicáveis. Alterações, reimpressões e reproduções fotomecânicas, 

mesmo em partes, requerem a aprovação da Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Hotline Técnica 

Iphofen + 49 9323 31-1818

Telefone + 49 9323 31-760

Fax + 49 9323 31-770

Mudança de pólo PFT ZP 3 M - GB / 11.16 / PFT

Pneus de base larga - boa mobilidade

Controle de pressão integrado para compressor

Grade de proteção dobrada com desligamento

Duas alças na tremonha de material

Console do compressor integrado e gancho

Melhor limpeza da máquina e abertura de limpeza por

acoplamento C - tremonha de material funciona vazia

Desligamento da máquina via interruptor remoto

Fluxo - tremonha de material otimizado

 Troca de pólo

Opcional: tela vibratória

info@pft-iphofen.de                             www.pft.eu

Alça na flange de pressão

www.jcd.com.pt

https://www.jcd.com.pt

