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A operação é simples e eficiente graças ao controle de comando com telas de LED coloridas. Menus para 

solução de problemas e serviço aumentam a disponibilidade.

■

O motor diesel Deutz Stage V oferece potência e eficiência máximas.

O filtro de partículas diesel integrado purifica os gases de escape e protege o meio 

ambiente da poluição.

■

■

Seu revendedor Putzmeister competente terá prazer em aconselhá-lo sobre detalhes 

técnicos e questões de aplicação.
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Mais desempenho e economia de
combustível graças ao gerenciamento
de desempenho padrão

Misturador hidráulico com proteção contra
sobrecarga e operação reversa

Auto-Power-Off - evita que a bateria
descarregue durante a noite

Alavanca de potência acessível e entradas
de ar para fácil operação

Propriedades otimizadas

Fabricada na Alemanha

Betonilha com cimento

O M 760 Estágio V - Eficiência Verde transporta a mesa até 190 metros de largura ** e 135 metros de altura **.

Solado com magnésia

Granulado

Potência máxima de acionamento - atende a
todos os requisitos do padrão de emissões
atual "Stage V"

O novo joystick robusto torna mais fácil
de usar

Grande tanque de 70 litros diesel

A construção robusta garante estabilidade
de valor e alto valor de revenda

Piso de sulfato de cálcio
(anidrita)

Areia

manutenção e serviço

Vantagens Mixokret M 760 Estágio V - “Eficiência Verde”

www.jcd.com.pt

https://www.jcd.com.pt


Dados técnicos equipamento

Tanque de mistura
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Motor de ignição 

Volume do tanque

Largura

Grão máximo

Mixer
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Particularidade

• Opção ■ Serie

Max-Eyth-Straße 10 72631 Aichtal / Alemanha

POBox 2152 72629 Aichtal / Alemanha

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743 
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Parafusos de olhal do guindaste

Bomba de enchimento para lubrificação central com óleo

Suporte de descarga

Luzes de trabalho

Gestão de desempenho

Instruções de uso e lista de peças de reposição

Lubrificação central com óleo

Ajuste do tempo de mistura

Alerta de bloqueio

Pintura especial de capota

Pés de suporte

Lavadora de alta pressão

Suporte de luz 24 V

Acoplamento automóvel

Desligamento Automático

Prensa de alavanca com mangueira

Medidor de combustível no visor

Caixa de ferramentas

Placas de desgaste (Hardox 6 mm)

Placas de desgaste (Hardox 8 mm)

Placas de desgaste na cúpula

Placas de desgaste na extremidade dianteira

Placa de proteção para alimentador

Dosagem de água (integrada)

Sistema de localização* O fluxo é teórico e depende do tipo de bomba.

* * Os dados são baseados na experiência e dependem do material.

DH DHB DHBS

em cores RAL / imagem do cliente

Conversão para 100 km/h

260 l, capacidade útil de 200 litros

8 bar

Distância de impulso ** Distância de 190 m / altura de 135 m (45 andares)

4,8 m  min; pressão de corte 8 bar

44,5 kW (nível de gás de exaustão do Stage V)

1715 kg

70 litros 70 litros

820 mm 400 mm

16 mm 16 mm

Permitida a rodagem até 80 km / h

Versão básica

Compressor

Peso

Comprimento

Altura de enchimento

Chassis Travado

com balde alimentador

hidráulico

com balde alimentador

hidráulico e pá de arrasto

M 760

Pressão de impulso

4,8 m³ / h

8 bar

1840 kg 1900 kg

70 litros

4780 mm 5075 mm 5075 mm

1480 mm 1480 mm 1480 mm

1520 mm 2431 mm 2431 mm

400 mm

16 mm

Hidráulico com proteção contra sobrecarga e operação reversa

8 bar

Altura

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

www.putzmeister.com

Fluxo*

Diesel Deutz 3 cilindros, turbo alimentador

5 m³ / h4 m³ / h

Acoplamento do camião

Medidor de mistura

Máxima potência de acionamento graças ao
Motor Deutz de 44,5 kW – atende a todos
requisitos do atual "Estágio V"
categoria de emissão.

Teclado robusto e fácil de usar claramente
organizado e fácil de usar - graças a
o princípio "seguir a luz azul"

Gerenciamento de desempenho da máquina
em série permite o ajuste da potência do motor
como necessário. Isso pode economizar combustível
ou fornecer potência extra.




