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rebocos  à  base  de  cal  e  cimento,  colas,  rebocos  

coloridos,  estuques  e  revestimentos  de  acabamento.  

Motor  do  misturador:  NORD-5,5  kW,  385rpm  

*  

BREVE DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Essas  variáveis  não  são  padronizadas,  dependem sempre  das

características  dos  materiais a misturar,  do  tipo  de  motor,

compressor  de  ar  bem como a camisa e fuso que utilizar.

Alta qualidade de mistura

• Fácil de desmontar e transportar
•  Peças de reposição de alta qualidade europeia

DADOS  TÉCNICOS

POWERMIX EURO é uma máquina de mistura e de

projeção de gesso ou reboco, trifásica, com capacidade

elevada,  adequada  p/  pulverizar gesso pré-misturado,

Introduz  os  padrões  europeus  no  setor  com  motor

misturador  alemão,  componentes  elétricos  alemães,

pressostatos  e  redutores  e  bomba  de  água  italiana.

 É a melhor opção para  profissionais / aplicadores.

Ref. da máquina:  PMP0003

MÁQUINAS  TRIFÁSICAS DE  REBOCO / GESSO  POWERMIX

Fonte  de  alimentação:  380V-  50Hz

Motor  de  acionamento:  0,55kW,  28rpm
Bomba de  água:  0,75  kW-1,0hp

Capacidade  docompressor:  250lt/min

Taxa de saída: máx. 40 lt/min * máx.  Hor.

Volume da Tremonha: 130 litros

Distância de Transporte: 40 metros*

EQUIPAMENTO PADRÃO DA MÁQUINA
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EURO

POWERMIX

Peso  Máximo: 285 kg




