
Arranjo motorTampa

resistente ao impacto, robusto
verticalmente em uma zona livre de 
poeira - longa vida útil

capa protetora

A parte frontal pode ser dobrada, 

trabalhando perto da bordacontrole de velocidade

Ajuste da velocidade
(EBS 125.4 RO)

Anel de escova

Proteção contra geração de poeira

Amortecimento de vibração

Separação entre o motor e o cabo 
(patenteado) - amortecimento de 
vibração eficiente, proteção dos pulsos, 
melhor resultado de moagem

conexão de aspirador de pó

para extração de poeira pó
proteção
Sistema
As poeiras minerais podem ser cancerígenas!

CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE BETÃO

Os trituradores de concreto da EIBENSTOCK estabelecem padrões em termos de praticidade. O design 
especial com posição paralela do manípulo oferece inúmeras vantagens para o operador, como 
orientação confortável e equilibrada - mesmo ao trabalhar acima da cabeça. O ar de refrigeração do 
motor é aspirado para fora da área de poeira, o que traz um aumento significativo na vida útil.
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Moedor de concreto

eBs 125.4 ou similar

Moedor de concreto

eBs 125,4 ro

Ø125 Ø125
Controle de velocidade

o robusto portátil para áreas 
de pequeno a médio porte

usar:
- Lixar e suavizar saliências
- Remoção de costuras de fôrma, camadas de lama, 

pinturas e revestimentos antigos
- Preparação de substratos, por ex. B. em 

renovação de azulejo
- Betão, betonilha, cola para azulejos, gesso, tinta, 

revestimentos, cola para tapetes, madeira - para lixas 
adequadas, consulte os acessórios

- Controle de velocidade (EBS 125.4 RO) - permite o 
processamento de gesso, tijolo sílico-calcário e madeira 
com discos revestidos de carboneto

- Parte frontal da capa de proteção pode ser dobrada - Trabalho 
de retificação até a borda da superfície de processamento 
(sem retrabalho trabalhoso, economiza tempo e dinheiro)

- Anel de escova - alto poder de sucção para trabalhos 
com pouca poeira ao conectar um aspirador industrial 
(acessório) à tomada de 35 mm

- Posição paralela do punho - o manuseio ergonômico 
permite uma orientação precisa e equilibrada para um 
melhor resultado de moagem

- Estrutura da guia do piso - pode ser adaptada

Características:

- Eletrônica - partida suave, manutenção de velocidade constante, 

redução da velocidade em caso de sobrecarga, temperatura e 

desligamento por sobrecarga

Especificações técnicas eBs 125.4 ou similar Especificações técnicas eBs 125,4 ro
Consumo de energia 1.500 W Consumo de energia 1.500 W
voltagem nominal 230 V ~ voltagem nominal 230 V ~
Velocidade nominal 10.000 min-1 Velocidade nominal 6.000-10.000 min-1

Diâmetro da polia 125 mm Diâmetro da polia 125 mm
Porta-ferramentas Ø 22,2 mm Porta-ferramentas Ø 22,2 mm
peso 4,7 kg peso 4,7 kg

Número do pedido 06324000 Número do pedido 06325000

Escopo de entrega em uma caixa incluindo disco de 

moagem de diamante (concreto) e 

ferramentas de montagem

Escopo de entrega em uma caixa incluindo disco de 

moagem de diamante (concreto) e 

ferramentas de montagem
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