
Medidor  de  distância  a  laser  de  100  m

Vem  com

Descrição  do  produto:

Características

VETOR  100

- Cronómetro.

- Unidades de medida: m, pés, polegadas.  -

Visor  colorido  retroiluminado  de  4  linhas,  com  menu  intuitivo  baseado  em  ícones.

Alça,  refletor  de  distância,  estojo  de  armazenamento,  bateria  de  íon  de  lítio,  cabo  de  carregamento,  manual  do  usuário.

- Medição ponto a ponto.

- Medição baseada em 4 pontos de referência possíveis (frente e traseira do dispositivo, tripé, extremidade dobrável).

- Indicador de carga.

- Adição subtração.

- Medição de inclinação.

- Superfície da parede.

- Modo de suspensão automático.

 - Rosca de 1/4" para uso com tripé.

- Medição direta até 100 m.

- Frasco digital.

- Superfície e volume.

- Bluetooth para controle remoto através do seu smartphone (aplicativo "SMART MEASURE" gratuito para download na App Store ou Google Play).

- Pitágoras.

- Medição contínua.

- Memória integrada: 30 valores.
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Bateria  de  íon-lítio  de  3,7  V  850  mAh

4620752695758

IP54

±  1,5mm

100g

-20  °C…  +60  °C

2+1  anos

Faixa :

-10  °C…  +50  °C

Sim

635  nm,  inf.1  mW,  classe  II

C14100

0,05-100m

119x46x28mm

Vermelho

6-8  horas

Temperatura  de  armazenamento:

Fonte  de  alimentação:

Peso:

Cor  do  laser:

Temperatura  operacional:

Ref. :

Bluetooth:

Proteção  de  entrada:

Laser:

Dimensões:

Garantia UE:

Código  EAN:

Autonomia:

Precisão:

Características  do  produto:
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